Les informations correspondent a I'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.
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C'est un spray nettoyant basse et haute vitesse destiné a rénover les sols
traités par une émulsion dissipatrice. e

Il renforce le brillant et restaure les propriétés de dissipation des charges /
électrostatiques apportées par le traitement de sol.

Il permet de repousser dans le temps un nouveau traitement.

Son fort pouvoir nettoyant facilite I'élimination des traces de chaussures

et de caoutchouc ainsi que les rayures.

Peut également étre utilisé en basse vitesse.

Non glissant.

Mode d'emploi

Procéder a un balayage humide avant application.

Pulvériser sur environ 2 m2 le produit pur par brumisation et passer la monobrosse
équipée d'un disque spécial pour basse ou haute vitesse.

Continuer I'opération sur I’ensemble de la surface a traiter.

Précautions d'utilisation

Eviter les projections oculaires.

Ne pas remettre le produit inutilisé dans le bidon.

Vérifier que 'émulsion de sol et le revétement supportent la haute ou la trés haute vitesse.
Stocker a l'abri du gel.

Données techniques

Aspect : liquide blanc laiteux pH:7,8 Densité : 1,00
- Résistibilité du sol aprés spray : 105 < Rs < 1011 ohms /carré

(taux d'humidité : 40 %, température ambiante : 25°C).

- Consommation: pouvoir couvrant : 300 a 400 m2 par litre

Législation :

- Sécurité : peut déclencher une réaction allergique selon la Directive dite “toutes préparations”
1999/45/CE et ses adaptations.

Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

- Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

T industrie

Z.1. La Croix-St-Pierre
19800 EYREIN

Tél. 05 55 27 65 27

Fax 05 55 27 66 08

Emballage : carton de 4 bidons de 5 litres.
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